FIRMA LGM Grzegorz Wilinski 57-100 STRZELIN UL. LESNA 6

Przedmiar Robét

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Cichej w miejscowosci Stromiec od km 0+000 do km
0+220
ADRES INWESTYCJI:  Stromiec ul.Cicha gmina Stromiec dz. ewid.738/8

INWESTOR: Gmina Stromiec

ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4,
26-804 Stromiec

BRANZE: DROGOWA
SPORZADZIt KALKULACJE:
Drogowa Grzegorz Wilinski

DATA OPRACOWANIA: 2019-08-14

POZIOM CEN: 1l kw 2019r.
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

SLOWNIE:

INWESTOR:
WYKONAWCA:

l ¢

Norma Expert Wersja: 5,1.401,11 Nr seryjny: 2295 Uzytkownik: FIRMA LGM



Spis tresci

Przedmiar _
1 Droga gminna

1.1 Roboty przygotowawcze

1.2 Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni

1.3 Odwodnienie korpusu drogi
1.4 Inne (oznakowanie pionowe oéwietlenie w pasie drogi)
Opisy podstawywyceny ...

1 Droga gminna

1.1 Roboly przygotowawcze . R

1.2 Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni

1.3 Odwodnienie korpusu drogi
1.4 Inne (oznakowanie pionowe o$wietlenie w pasie drogi)
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Przedmiar

| Lp. | Podstawa |

Opis i Wyliczenia

|j_m| Poszcz. |Razem|spec. tech

PRZEDMIAR:
| 1 Droga gminna
|14 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1| 0119-03 | ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
1)
0,220 km 0,220
RAZEM| 0,220
1.2 Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2
d.1.2| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
2) kat. IHV
220* 5,00 m2 | 1 100,000
RAZEM| 1 100,0
: 00
3| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 |
d.1.2| 0114-07 | gbrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
2)
| 1100 m2 | 1100,000|
RAZEM| 1 100,0
00
4/ KNR2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2
d.1.2| 1004-04 | nieulepszonej
2) |
1100 m2 | 1100,000
RAZEM| 1 100,0
00
5 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2] 1004-07
2)
1100 m2 | 1100,000
RAZEM| 1 100,0
00
6 KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2
d.1.2| 0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna
0310-06 | asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
2)
880 m2 880,000
- RAZEM)| 880,00
| 0
7/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa m2
d.1.2| 0204-05 z.0. | gérna z tlucznia - grubosé po zageszczeniu 10 cm
2.12.9901- | - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
02 0204-06 | pasach wezszych niz 2.5 m - pobocza
2)
220* (2*0,75) m2 330,000
RAZEM, 330,00
| 0
13 Odwodnienie korpusu drogi -
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Przedmiar

Lp. Poasgwa Opis i Wyliczenia o j.m. | Poszcz. |Razem spec. tﬂ
8| KNNR-W 10 | Skarpowanie brzegéw rzek, kanatéw i rowow m3
d.1.3] 2310-05 | wykonywane koparkami z transportem gruntu na |
' 3) | odl. do 1 km; grubos¢ zbierania do 20 cm, grunt |
kat. Il koparka 0,25 m3
- 134,160 m3 | 134,160
RAZEM| 134,16
0
9| KNR2-31 | Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa | m3
d.1.3| 0805-01
2)
8*0,75*05+ 2*5*0,75*0,5*2 | m3 10,500
| RAZEM| 10,500
10/ KNR 2-31 Przepusty rurowe - Scianki czolowe dlaruro ér. | cia |
d.1.3| 0605-03 |40cm nk. |
2)
2+4 scia 6,000
nk.
RAZEM| 6,000
11] KNR 2-31 | Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.3| 0605-06
2)
8+2*5 m 18,000
|  RAZEM| 18,000
14 Inne (oznakowanie pionowe o$wietlenie w pasie drogi)
12| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. | szt.
d1.4| 0702-02 |70mm |
2)
3,00 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
13| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, | szt.
d.1.4| 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
2) powierzchni do 0.3 m2
3,00 szt. 3,000
I RAZEM| 3,000
14/ KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniachi | m2 |
d.1.4| 0706-06 | przejsciach dia pieszych farbg chlorokauczukowg
2) (oznakowanie P-4 i P-13)
8,00 m2 8,000
' RAZEM| 8,000
15 Dostawa i montaz lamp hybrydowych - solarnych | kpl
d.1.4/Uproszczona| na stupie i wysiggniku / strumien swietiny 3150- ‘
6300 Im H=6m /
5,00 kpl 5,000
'RAZEM| 5,000|
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Opisy podstawy wyceny

'Lp.

Wydawnictwo

Katalog

Opis katalogu

Pozycje

1

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

KNR 2-31

Nawierzchnie na
drogach i ulicach

1

2

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

KNR 2-31

Nawierzchnie na

drogach i ulicach

2,3,4,5,6,7,9,
10, 11, 12, 13, 14

WACETOB 2001

KNNR-w 10

Melioracje,
regulacje rzek i
potokéw oraz
budowle i
urzadzenia
wodne;
uzupefnienie,
rozdziaty 21-26
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Oferta

\_Lp._ [Podstawa| Opis | |j.m.| llosé L Cena |Wartoéé |Udziat %
KOSZTORYS:
1 Droga gminna ]
1.1 Roboty przygotowawcze N

1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km 0,220
d.1.1 | 0119-03 | ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |

Razem dzial: Roboty przygotowawcze - 1

1.2 Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni
2 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie | m2 |1 100,00
d.1.2| 0103-04 | podioza pod warstwy konstrukcyjne 0
nawierzchni w gruncie kat. |-IV

3 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa iamaﬁego -warstwa| m2 | 1 100,00

d.1.2 | 0114-07 | gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 0 '
0114-08
4 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m2 | 1 100,00
d.1.2 | 1004-04 | drogowej nieulepszonej 0 .'
5 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |m2 |1 100,00 |
d.1.2 | 1004-07 0
6 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 | 880,000

d.1.2| 0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna
0310-06 | asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm

7 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z #lucznia kamiennego - m2| 330,000
d.1.2 | 0204-05 | warstwa gorna z tlucznia - grubo$é po
Z.0. 2.12. | zageszczeniu 10 cm - roboty na

9901-02 | poszerzeniach, przekopach lub pasach |
0204-06 | wezszych niz 2.5 m - pobocza |

Razem dziat: Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni

13 Odwodnienie korpusu drogi
8 | KNNR-W | Skarpowanie brzegow rzek, kanatow i m3| 134,160
d.1.3 | 102310- | rowéw wykonywane koparkami z
05 transportem gruntu na odl. do 1 km; grubos¢
zbierania do 20 cm, grunt kat. Ill koparka
0,25 m3

9 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe - tawa fundamentowa m3| 10,500
d.1.3 | 0605-01 | zwirowa

10 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe - $cianki czolowe dla rur |Scia 6,000
d.1.3 | 0605-03 | osr.40 cm nk.

11 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 40 m | 18,000
| d.1.3 | 0605-06 [ cm
| Razem dziat: Odwodnienie korpusu drogi

14 Inne (oznakowanie pionowe o$wietlenie w pasie drogi)

12 | KNR 2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur iszt. 3,000 |

d.1.4 | 0702-02 | stalowych o sr. 70 mm

13 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt 3,000
d.1.4 | 0703-01 | zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

14 | KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na m2 8,000
d.1.4 | 0706-06 | skrzyZzowaniach i przejsciach dla pieszych
farba chlorokauczukowa (oznakowanie P-4 i
P-13)

15 Dostawa i montaz lamp hybrydowych - kpl 5,000
d.1.4 |Uproszczo| solarnych na stupie i wysiegniku / strumien
' na swietiny 3150-6300 Im H=6m /

'Razem dziat: lnné (oznakowanie pionowe oswietlenie w pasie drogi)
Razem dziat: Droga gminna
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Oferta

|Lp. |Podstawa | Opis Jm| llosé Cena |Wartosé¢ |Udziat %

Kosztorys netto R
VAT 23
Kosztorys brutto
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