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26-804 Stromiec, ul. Leśna; dz. nr 176/2;
obręb: Dobieszyn

Gmina Stromiec
26-804 Stromiec

ul. Piaski 4
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SUFIT PODWIESZANY

PUSTKA TECHNOLOGICZNA

Nachylenie 20° = 36,4% Nachylenie 20° = 36,4%

3,30

P.

S.D.

krokiew 8 x 16 cm

murłata 16 x 16 cm

S.O. D.S.D.

jętka 8 x 16 cm

murłata 16 x 16 cm

drenaż opaskowydrenaż opaskowy

T.

płatew kalenicowa 16 x 16 cm
słupki 14 x 14 cm

podwalina 16 x 16 cm

panele
fotowoltaiczne

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być
prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót
wykonawca powinien zapoznać się z całością
dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją
obowiązują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych - normy Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej - warunki
techniczne producentów i dostawców materiałów
budowlano instalacyjnych

PRZEKRÓJ A - A

41:50

TYNK CEM.-WAP.
MUR Z PUSTAKÓW GR. 24 cm NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.
STYROPIAN EPS 0035 GR. 15 cm
DESKA ELEWACYJNA / TYNK IMITACJA DREWNA

S.1

PIASEK ZAGĘSZCZONY GR. 30 CM
FOLIA PE
BETON B20 GR. 15 CM
PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA
STYROPIAN 0040 NA ZAKŁAD TYP PODŁOGA GR. 2x6 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 4 CM
PODŁOGA

P.

TYNK SILIKONOWY
FOLIA KUBEŁKOWA
WODOODPORNE PŁYTY IZOLACYJNE XPS GR. 15 cm
HYDROIZOLACJA
ŚCIANA BETONOWA MONOLITYCZNA GR. 24 cm
HYDROIZOLACJA

S.F.

SUFIT PODWIESZANY NA PROF. SYST.
PŁYTA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA GR. 20 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN EPS 0040 GR. 30 CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE 8 x 16 CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KONTRŁATY 5 x 3 CM
PŁYTA OSB
MATA SEPARACYJNA
BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY

S.D.

TYNK CEM.-WAP.
MUR Z PUSTAKÓW GR. 24 cm NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.
STYROPIAN EPS 0035 GR. 15 cm
TYNK SILIKONOWY

S.2

TYNK SILIKONOWY
STYROPIAN EPS 0035 GR. 15 CM
PŁYTA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA GR. 16 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN EPS 0040 GR. 30 CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE 8 x 16 CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KONTRŁATY 5 x 3 CM
PŁYTA OSB
MATA SEPARACYJNA
BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY

S.O.

TYNK CEM.-WAP.
STYROPIAN EPS 0040 GR. 10 CM
PŁYTA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA GR. 15 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN EPS 0040 ZE SPADKIEM GR. 10 - 20 CM
PAPA TERMOZGRZEWALNA

D.
GRUNT RODZIMY
PODBUDOWA Z KUSZAYWA STABILIZOWANEGO GR. 15 CM
PODSYPKA CEM.-WAP. GR. 3 CM
PŁYTY TARASOWE

T.


